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TYPE LAKQU2  
INDUSTRIEEL SLOT

SPECIFICATIES EN AFMETINGEN

Artikelnummers voor vierkante pro�elen

LAKQ40 U2
LAKQ60 U2 - Regelbaar   60 mm tot 80 mm

Artikelnummers voor ronde pro�elen

LARQ30 U2 - Regelbaar  Ø  30 mm tot 50 mm
LARQ40 U2 - Regelbaar Ø 40 mm tot 60 mm
LARQ60 U2 - Regelbaar  Ø  60 mm tot 80 mm

Artikelnummers voor platte pro�elen

LAPQ10 U2 - Regelbaar ,  10 mm tot 30 mm

- Regelbaar   40 mm tot 60 mm
LAKQ30 U2 - Regelbaar   30 mm tot 50 mm
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Aluminium industrieslot met RVS binnenwerk
voor draaipoort

- De standaard kleur is ZILVER

- Tevens verkrijgbaar in de kleuren RAL 6005, RAL 6009, RAL 9005 en RAL9010

- De dag- en nachtschoot zijn 20 mm traploos verstelbaar

- Dagpen eenvoudig links en rechts omkeerbaar

- Dieptevergrendeling van de nachtpen 25 mm

- Sleutelbediening van de dagpen
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